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Kaugküte –
mugav, kindel ja 
stabiilne



Tõhus energiatoomine ning jätkusuutlikud energialahendused, mis põhinevad
taastuv- ja jäätmeenergial. 

2

• Töötajaid: 115

• Energiatootmine: 2 bioCHP-d, 22

katlamaja 3 külmajaama

• Teenused: kaugküte ja –jahutus, 

elekter, erilahendused ning 

soojussõlmede hooldus (Pärnus)

• Kliendirahulolu indeks: 80

• Töötajaid: 68

• Energiatootmine: 1 bioCHP, 8 

katlamaja, 1 tuulik, soojussalvestus

• Teenused: kaugküte, elekter, 

soojussõlmede hooldus

• Kliendirahulolu indeks: 74

Jelgava

Daugavpils

Liepāja

LÄTI LEEDU

Klaipėda

Kaunas

Vilnius

Švenčionys

Joniškis

• Töötajaid: 80

• Energiatoomine: 2 jäätmeCHP-d, 15 

katlamaja

• Teenused: kaugküte, elekter, gaas, 

Kliendirahuolu indeks: 85

KLIENDID:

KAUGKÜTE
EST: 2 500 B2B&B2C 

LV: 16 000 B2C & 173 B2B

LT: 4 700 B2B&B2C 

ELEKTER 
EST, LV, LT: Nordpool

GREN GRUPP

Meie põhitegevus

Meie asukohad

EESTII



LÜHIDALT GREN TARTUST

o Töötajaid 61
o Klientide tipuvõimsus 230 MW (keskmiselt 163 kW/klient)
o Soojuse müük ca 495 GWh 
o Soojuse toodang ca. 572 GWh 
o Soojuse müük 25 M€/a
o Elektri müük 170 GWh, 15 M€/a
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Kütuste segu 2020

Hakkpuit ja pesur Turvas ja gaas

Kütuste segu sept 2021

Hakkpuit ja pesur Gaas



GREN TARTU TEENUSED JA KLIENDID
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KAUGKÜTTE EELISED TARTUS

• Kliendile ja üksikisikule

• Tartu kaugküte on teistest kütteviisidest soodsam

• Kaugküte on puhas – ei tekita tahma, tuhka, kütusejääke

• Kaugküte on mugav – pole vaja osta kütuseid, midagi kütta, tuhka välja viia või 
hooldada ja remontida

• Kaugküte on ohutu – hoonesse jõuab soojendatud vesi

• Kaugküte on tõhus ja annab hoonele parema energiamärgise

• Ühiskonnale

• Kaugküte tagab puhta linnaõhu

• Kaugküte kasutab taastuvaid kütuseid

• Kaugküte kasutab kohalikku päritolu kütuseid – raha jääb ringlema piirkonda, mitte ei 
maksta välismaale

• Kaugküte kasutab jääksoojust, mis muidu paisataks lihtsalt õhku



TARTU LINNA ÕHUKVALITEEDI PARANDAMISE KAVA BENSO(A)PÜREENI 
OSAS

• Seadus kohustab linna tegema 
õhukvaliteedi parandamise kava kui 
mõnes linnaosas või terves linnas on 
ühe või mitme saasteaine piir- ja 
sihtväärtused kalendriaastas ületatud 
lubatud arv kordi

• Tartu BaP kontsentratsioon ületab 
kalendriaasta keskmist sihtväärtust 1 
ng/m3

• Kõige kõrgemad BaP   
kontsentratsioonid 2017.a. olid Karlova 
linnaosas, ületades  sihtväärtust enam 
kui 2 korda.  

• Ka  Tartu teistes linnaosades esines 
2017. a. andmetele tuginedes BaP   
aasta keskmise sihtväärtuse 1ng/m3   
ületamist (vt joonis 9).

• Peamiseks BaP tekke allikaks on 
uuringu alusel elamute kütmine 



ÕHUKVALITEEDI PARANDAMISE KAVAS VÄLJATOODUD MEETMED 
BENSO(A)PÜREENI KONTSENTRATSIOONI VÄHENDAMISEKS

• Kaugküttele üleminek

• Elamute soojustamine

• Küttekollete uuendamine ning kvaliteetse ja kuiva küttematerjali kasutamine 

• Liikluskoormuse hajutamine, kergliiklusteede võrgustiku arendamine ja   
punktsaasteallikate heite vähendamise jätkuv riiklik reguleerimine 

• Taastuvate energiaallikate kasutusele võtmine



TARTU KAUGKÜTTE JA –JAHUTUSE SÜSTEEM

Jõevee 

kasutamine 

vabajahutusena

Koostootmine 

kohalikel kütustel: 

biomass
Soojuse 

salvestamine

Soojuspump –

jääksoojus 

kaugjahutusest

kaugküttesse

Tööstuse 

jääksoojus



Kütuste segu 2020

Hakkpuit ja pesur Turvas ja gaas

Kütuste segu sept 2021

Hakkpuit ja pesur Gaas

9

TARTU KAUGKÜTE – MILLEST SOOJA TOODETAKSE?



TARTU KAUGKÜTE – KUI SUURED ON SOOJUSKAOD? 

o Trasside pikkus on kahekordistunud, samal ajal on soojakadu vähenenud 2 korda
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Võrgu pikkus
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KUI EFEKTIIVNE ON KAUGKÜTE TEISTE KÜTTEVIISIDEGA 
VÕRRELDES? 

• Energiamärgis arvestab energiakasutuse säästlikkust ja mõju 
keskkonnale

• Energiamärgis väljastatakse energiatõhususarvu (ETA, kWh/m² a) 
alusel e. mitu kWh energiat kulub taandatuna aastas 1m² kütmiseks

• Uued hooned peavad vastama B-klassi ning rekonstrueeritavad 
hooned C-klassi nõuetele

• ETA arvutatakse vastavalt kehtestatud metoodikale, kasutades 
kaalumistegureid, jms sisendeid

• Tõhusa kaugkütte kaalumistegur on 0,65
• Gaasi kaalumistegur on 1,0
• Elektri kaalumistegur on 2,0



KUI EFEKTIIVNE ON KAUGKÜTE TEISTE KÜTTEVIISIDEGA 
VÕRRELDES? 

• Lähtudes akadeemik Kurnitski teostatud 
arvutusnäitest uue kortermaja kohta, on 
võimalik saavutada energiatõhus hoone 
kasutades tõhusat kaugkütet või 
maasoojuspumpa. Muud allikad vajavad 
lisameetmeid

• Tartu kaugküttesüsteemile on väljastatud 
tõhusa kaugkütte märgis

• Info allikas: akadeemik J.Kurnitski veebiseminar 19.02.19



KUI KALLIS ON KAUGKÜTE TEISTE KÜTTEVIISIDEGA VÕRRELDES? 

Lisaks on 2021.a. jooksul maagaasi hind 

tõusnud ca 6 korda, 

käesolevas materjalis pole seda 

hinnatõusu veel arvesse võetud

Kaugkütte hind Tartus on

48,50 €/MWh (+km) ehk

58,2 €/MWh koos käibemaksuga



HINNAD TARTUS JA PÄRNUS VS TARBIJAHINNAINDEKSI MUUTUS 
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Tartu kaugküttega 
liitumisest 

Koostöö on edu alus, 

Kaugküttevõrk on ühendaja:

• viib kokku ülejäägi ja puudujäägi

• võimaldab rohkem 

taastuvenergialahendusi 

• stabiliseerib elektrisektorit  



KUIDAS LIITUDA? 
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• Tavaliselt kestab liitumine 4 -12 

kuud (sõltuvalt vajaliku torustiku 

pikkusest)

• Soojussõlme võib soetada koos 

liitumisega. Väikese maja 

soojussõlm maksab umbes 2000 -

2500€

• Eelduseks on hoone 

vesiküttesüsteemi olemasolu



Tänan kuulamast!


